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Gold ST

SCHNEIDWERK 
Dank der doppelten gegenläufigen Bewegung von Messer und Kamm, 
die sich gleichzeitig und gegenläufig bewegen, schneidet der perfekte 
„Scherenschnitt“ des Duplex die Grashalme sauber ab, ohne sie zu zerfasern, 
wodurch ihr Nährwert erhalten bleibt. Dieser Schnitttyp lässt den Rasen 
außerdem schnell und üppig nachwachsen.

Die elastischen, selbsteinstellenden Messerhalter halten den besten 
„Scherenschnitt”-Zustand über die Zeit konstant, so dass lästige manuelle 
Einstellungen entfallen und jedes Mal ein perfekter, Schnitt ohne Grate erzielt 
wird.

Die Bodenbelastungseinstellung des Schneidwerks ist federbelastet, so dass 
der Mähbalken der Bodenkontur perfekt folgen kann, um einen sauberen 
Schnitt und ein Viehfutter zu erhalten, das nicht durch Erde oder Steine 
verunreinigt ist.

Die Schnitthöhe wird in Abstimmung mit den Gleitschienen des Mähbalkens 
schnell und einfach über das 3-Punkt-Gestänge des Traktors eingestellt.    

Die Duplex sind mit einer Schnittbreite von bis zu 2,42 m und in zwei verschiedenen 
Ausführungen erhältlich: Gold oder ST.

 Versione Duplex Gold: mit doppelt geteilten Zähnen (Abstand zwischen den Spitzen 
76 mm).

 Versione ST: zeichnet sich durch dreifach geteiltes Zähnen (Abstand zwischen den 
Spitzen 50 mm), die für den Einsatz auf mit Steinen verunreinigten Rasenflächen 
empfohlen werden.

VERSIONEN
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DUPLEX 1,68DUPLEX 1,68 DUPLEX 1,82DUPLEX 1,82 DUPLEX 2,12DUPLEX 2,12 DUPLEX 2,42DUPLEX 2,42

Schnittbreite (mm) 1680 1820 2120 2420

Anzahl Messerabschnitte 22 24 28 32

Gewicht (kg) 245 260 275 287

Erforderliche Leistung an PTO (kW/PS) 15 / 20 15 / 20 15 / 20 15 / 20

Selbsteinstellende elastische Messerhalter standardmäßig

Verschleißfeste Schlitten aus Stahl standardmäßig

Anheben des Mähbalkens hydraulisch über einfachwirkenden Verteiler am Traktor

Neigung des Balkens von + 90° bis - 55° in Bezug auf die horizontale Ebene

Einstellung der Bodenbelastung standardmäßig

Ersatzmesser standardmäßig

Kardanwelle standardmäßig

Sicherheitsauslösung standardmäßig

Schwadblech standardmäßig
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