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DIMENSIONI / CAPACITÀ CARATTERISTICHE

SOSPENSIONE
       

FRENI
       

3414 x 1656 x 1973.
764 kg.
907 kg.
450 kg.
720 kg.
40 L.

Indip. doppio trapezio 287 mm di escursione.
Indip. doppio trapezio 287 mm di escursione.
Gas con regolazione in altezza regolabile.

forcellone anteriore
forcellone posteriore
ammortizzazione

NUMERO DI PASSEGGERI
2 persone

COLOURS

Arancia.

APPROVAZIONE
EU T1a / T1b

L x P x A
Peso a secco
Capacità di traino TEC
Capacità del cassone di carico
Capacità di carico utile
Capacità carburante

26x9. R14.
26x11. R14.

PNEUMATICI (CE) / CERCHI  
Davanti
Posteriore

CORVUS INNOVA, Società a responsabilità limitata (CORVUS). CORVUS OFF ROAD VEHICLES ® e il logotipo           fanno parte di un marchio registrato di proprietà di CORVUS. Tutti i diritti commerciali e di utilizzo dei 
nostri diritti di marchio sono riservati. CORVUS è costantemente alla ricerca di nuovi modi per migliorare le specifiche, il design e la qualità dei suoi SUV, pertanto ci sono sempre degli aggiustamenti in corso. Ecco perché le 
informazioni incluse in questo opuscolo potrebbero aver subito alcune modifiche da quando è stato stampato. CORVUS si riserva il diritto di modificare i modelli, i colori e/o le specifiche tecniche in qualsiasi momento senza 
preavviso e senza responsabilità. Gli autisti devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente con riferimento alle patenti di guida e alle misure di sicurezza richieste per il loro corretto utilizzo. Non eseguire 
acrobazie di guida ed evitare velocità eccessive e curve strette. Divieto di guidare sotto l'effetto di alcol o droghe illegali.

MOTORE 1000D        

Yanmar 3TNM74F-SACVS. Diesel.
OHV 6 valvole, 3 cilindri, 4 tempi.
Raffreddato a liquido.
24 cv / 18Kw / 3600 giri/min.
52,1 Nm / 2400 giri/min.
UE: 60 km/h.
CVT, frizione L/H/N/R.
2WD / 4WD con bloccaggio del differenziale 
posteriore.

Tipo
Caratteristiche
Sistema di raffreddamento
Energia
Coppia massima lorda
massima velocità
Riduttore
Trasmissione

Tachimetro LCD (contagiri, contachilometri, 
temperatura motore, livello carburante, attacco 
trazione 4x4, bloccaggio differenziale, attacco 
freno a mano, pressione e livello olio, livello 
liquido freni).
Alogene da 60W ad alta luminosità.
DX4 (tetto e portabicchieri BASIC)
DX4 EPS (tetto e portabicchieri BASIC)
DX4 PRO EPS (tetto BASIC, portabicchieri, 
pannello isolante anteriore)
DX4 CAB (tetto ADVANCED, portabicchieri, 
pannello isolante anteriore)
DX4 CAB CLIMA (tetto ADVANCED, portabic-
chieri, pannello isolante anteriore)
Specchio della porta.
Aria condizionata nel modello DX4 CAB.
Riscaldamento e aria condizionata CAB CLIMA
Protezione sottoscocca.
Adattatore attacco anteriore e sfera posteriore 
da 2''.
Frecce e stop, clacson, cinture di sicurezza a 2 
punti CE e tappo serbatoio benzina con chiave. 
Veicolo UE al 100%.

Pannello di controllo

Illuminazione
Equipaggiamento della 
cabina secondo il 
modello Terrain

Retrovisori
Climatizzazione

Protezione
Tipo di attacco

Specifiche CE

SCHEDA TECNICA

Dischi da 256 mm.
Pinze freno a doppio pistoncino.
Dischi da 220 mm.
Pinze freno a pistoncino singolo.
Sulle ruote posteriori.
Morsetti indipendenti.

attaccanti

natiche

Freno a mano

Verde.


